








Um die Sicherheit Ihres Schiffs zu gewährleisten, ist eine zuverlässige 
Ruderanlage von größter Bedeutung. Die Bauweise unserer robusten, 
asymmetrischen Ruderanlagen bietet Sicherheit und zeichnet sich durch 
eine lange Tradition mit hervorragender Leistung aus.

Die 2DWK und 4DWKKK wurden mit bewährter Technik entwickelt 
und sorgen für eine optimale Propellerumlenkung sowie erstklassige 
Manövriereigenschaften. Aufgrund der Verwendung von hochwertigen 
Materialien erfordern unsere Ruderanlage nur eine minimale Wartung und 
haben eine lange Lebensdauer.

Bei Damen Marine Components wird jede Konfiguration der Ruderanlage 
speziell entworfen und gebaut, abhängig von einer Reihe von Parametern 
wie Fahrprofil, Leistung und Geschwindigkeit. Die 2DWK und 4DWKKK 
arbeiten optimal in Kombination mit unseren HD- und XR-Rudersystemen. 

STEUERANLAGEN 

VAN DER VELDEN® 2DWK UND 4DWKK

2DWK MIT XR-RUDERN UND HYDROSPOILER

4DWKK MIT XR-RUDERN UND HYDROSPOILERN

BESONDERS GEEIGNET FÜR

����	 Verschiedene Schiffstypen, 	
      hauptsächlich für Binnenschiffe 		
 	  konzipiert

HAUPTMERKMALE

     Minimale Wartung
     Ausgezeichnete Manövrierleistung
     Lange Lebensdauer 
     Individuell anpassbar
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Ein zuverlässiges Manövriersystem ist der Schlüssel zu einer sicheren und schnellen 
Fahrt. Die Gegebenheiten wie Wetterbedingungen, Strömung und Wasserstand 
der Binnenwasserstraßen können von Strecke zu Strecke sehr unterschiedlich sein. 
Oftmals kommt es zu herausfordernden Manövriersituationen, zum Beispiel in 
flachen Gewässern, engen Durchgängen oder Schleusen.

Hier kommen die hochwertigen Ruderanlagen und die Antriebseffizienz zum 
Einsatz. Damen Marine Components ist spezialisiert auf Planung, Konstruktion 
und  Montage von Manövriersystemen für das hochspezifische Einsatzprofil 
von Binnenschiffen.

Um Ihre Leistung zu maximieren, sollten Sie Ihre Ausrüstung mit einem Van der 
Velden® Hydrospoiler ergänzen. Ein Spoiler ist hinter und auf der Mittellinie des 
Propellers platziert, um Wasserwirbel zu minimieren. Er begradigt Wasserwirbel 
und sorgt so für einen gleichmäßigeren Propellernachstrom, daraus resultiert Lärm- 
und Vibrationsreduktion. Forschungen und Anwendererfahrung haben gezeigt, 
dass diese Verbesserungen die Effizienz der Schiffe um bis zu 8 % steigern.

Bei DMC stehen drei Spoiler-Optionen zur Auswahl: HD-B-Spoiler, XR-B-
Spoiler und XR-T-Spoiler. Die Hydrospoiler optimieren die Antriebseffizienz, 
Geschwindigkeitsleistung und Kursstabilität des Schiffes.

Die Van der Velden® XR-Ruder werden häufig mit dem Van der Velden® FLEX-
Tunnelsystem kombiniert. Dieses System besteht aus einem flexiblen Tunnel, der 
viele Vorteile wie erhöhte Energieeffizienz und Verringerung des Widerstands 
bietet. Das Van der Velden® FLEX-Tunnelsystem gilt als das effizienteste 
Energiesparsystem von Damen Marine Components für die Binnenschifffahrt. 
Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre zum FLEX-Tunnelsystem.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
UND AUSRÜSTUNGEN
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MIT UNS STEUERN SIE 
IN DIE RICHTIGE RICHTUNG 
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