











SYSTEMES DE DIRECTION

VAN DER VELDEN® 2DWK ET 4DWKK

Pour garantir la sécurité de votre bateau, un systéme de direction fiable reléve de
la plus haute importance. Nos systemes de direction asymétriques robustes sont
congus pour assurer la sécurité et disposent d'une longue histoire d’excellence.

Congus a |'aide d'une technologie éprouvée, les modeles 2DWK et 4DWKK
offrent un guidage optimal dans le sillage ainsi qu’une performance de
manceuvre supérieure. En utilisant des matériaux de la plus haute qualité, nos
systéemes de direction ne nécessitent qu’un entretien minimal et disposent
d’une longue durée de vie.

Chez Damen Marine Components, chaque configuration du systéme de

direction est spécifiquement congue et construite en fonction d'un certain

nombre de paramétres tels que le profil de navigation, la puissance et 2DWK AVEC GOUVERNAILS XR ET SPOILER HYDRAULIQUE
la vitesse. Les 2DWK et 4DWKKK fonctionnent de maniére optimale en

combinaison avec nos systémes de gouvernail HD et XR.

CARACTERISTIQUES CLES PARTICULIEREMENT
Maintenance minimale ADAPTE POUR
Performances de manceuvre Différents types de bateaux,
supérieure principalement congus pour
Longue durée de vie les bateaux de navigation
Configurable intérieure

4DWKKK AVEC GOUVERNAILS XR ET SPOILERS HYDRAULIQUES
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX

ET PACKS

Une navigation sire et rapide reléve de la fiabilité du systéme de manceuvre. Les
conditions météorologiques, les courants et les niveaux d'eau dans les voies navigables
intérieures peuvent varier considérablement d'une navigation a l'autre. Des situations
de manceuvre difficiles se présentent souvent, qu'il s'agisse d'eaux peu profondes, de
passages étroits ou d'écluses.

C'est la qu'interviennent la haute qualité du mécanisme de gouvernail et I'efficacité de
la propulsion. La société Damen Marine Components est spécialisée dans |'ingénierie, la
construction et l'installation de systémes de manceuvre pour le profil opérationnel trés
spécifique des bateaux de navigation intérieure.

Pour maximiser vos performances, il est conseillé d'ajouter un spoiler hydro Van der
Velden® a votre pack. Un spoiler est placé derriére et sur I'axe central de I'hélice afin de
minimiser la rotation de I'eau. Il fait plier I'eau en rotation pour créer un écoulement droit,
ce qui permet un écoulement plus régulier de I'eau de I'hélice. De plus, un débit d'eau plus
égal permet de réduire le bruit et les vibrations. La recherche et I'expérience pratique ont

montré que ces améliorations augmentent jusqu'a 8% l'efficacité des navires.

Chez DMC, vous avez le choix parmi trois options de spoiler : spoiler HD-B, spoiler XR-B
et spoiler XR-T. Ces spoilers hydrauliques améliorent I'efficacité de la propulsion et la
vitesse d'un navire, ainsi que sa capacité de maintien du cap.

Les gouvernails Van der Velden® XR sont souvent combinés et intégrés au systéeme Van
der Velden® FLEX Tunnel. Le systéme FLEX Tunnel consiste en un tunnel rétractable qui
offre de nombreux avantages tels qu'une efficacité énergétique accrue et une réduction
de la résistance. Le systeme FLEX Tunnel Van der Velden® est considéré comme le
systéme d'économie d'énergie le plus efficace de Damen Marine Components pour

la navigation intérieure. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre brochure «
Systeme FLEX Tunnel ».
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ANGLES DE BARRE
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VOUS GUIDER DANS LA
BONNE DIRECTION




DAMEN MARINE COMPONENTS Member of DAMEN SHIPYARDS GROUP B

Nijverheidsstraat 5 phone +31(0)184 67 62 62 info@damenmc.com
3371 XE Hardinxveld-Giessendam fax +31(0)184 67 62 67 damenmc.com

The Netherlands
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